
 
 

 

น ้ ำเสี ย  หมายถึง น ้ าหรือของเหลว ท่ีมี
สิ่งเจือปนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนกระท่ังเป็นน ้าท่ีไม่
ต้องการ และน่ารังเกียจส้าหรับคนท่ัวไป เป็นมลพิษ
ทางทั ศ นี ยภ าพ แล ะก่ อ ให้ เกิ ด ผล เสี ยห าย ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
 
ท้ำไมต้องมีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
• เพื่อท้าลายตัวการท่ีท้าให้เกิดโรค หรือแหล่งแพร่
ระบาดของเชื อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด และ
ท้องร่วง 

• เพื่อเปลี่ยนสภาพน ้าเสียให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถน้า
กลับมาใช้ได้  

• เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ ซึ่งความ
ร้าคาญท่ีเกิดขึ น เช่น กลิ่นของน ้าเสีย หรือสีท่ีเป็นท่ี
น่ารังเกียจ  

• และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางน ้า 
 

 

 

 
น ้ำเสียมำจำกแหล่งดังต่อไปนี  
 1. น ้าเสียจากชุมชน เป็นน ้าเสียท่ีเกิดขึ นจาก
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ้าวันของประชาชนใน
ชุมชน โดยมีแหล่งก้าเนิดมาจาก อาคารบ้านเรือน 
ร้ าน ค้ าพ าณิ ช ย์ ก รรม  ต ล าด ส ด  ร้ าน อ าห าร 
สถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการ โรงแรม โรงเรียน 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  
 2. น ้ า เสียจากอุตสาหกรรม เป็ นน ้ าเสีย ท่ี
เกิดขึ นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นน ้าล้างในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งมี
สมบัติแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม  
 3. น ้าเสียจากการเกษตร เป็นน ้าเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมทางการเกษตร เช่นน ้าเสียจากการล้างคอก
สัตว์เลี ยง เช่น คอกหมู คอกวัว เล้าไก่ น ้าเสียจากนา
ข้าว จากฟาร์ม เลี ยงกุ้ ง เป็นต้น โดยน ้ าเสียจาก
เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปนเปื้อนสารเคมี ยาฆ่าแมลง 
หรือปุ๋ย 
 

 
 

 

เรามีวิธีตรวจสอบน ้าเสียถึง 3 วิธี คือ ดูลักษณะทาง
กายภาพ ตรวจสอบทางชีวภาพ และตรวจสอบทาง
เคมี  
 ลักษณะทางกายภาพ คือ ดูด้วยตาเปล่าๆ
น่ันเอง หรือตรวจวัดอย่างง่ายๆ เช่น  ความ ขุ่น 
อุณหภูมิ สี กลิ่น 
 ลักษณะทางชีวภาพ คือ การตรวจวัดจุลินทรีย์
ท่ีมีอยู่ในน ้า  
 ลักษณะทางเคมี คือ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ค่าบี โอ ดี  (Biochemical Oxygen Damage, BOD) 
ค่าซีโอดี สารอาหาร (Nutrient) และสารพิษต่างๆ 
(Toxic Substances) และโลหะหนัก 
 

 
 

 



 

 
ระบบรวบรวมน ้าเสีย หรือระบบระบายน ้า หมายถึง 
การน้าน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดหลายๆ แห่งไปรวมกัน
ยังสถานท่ีท่ีจะบ้าบัด โดยผ่านท่อระบายน ้า แบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ 

1.ระ บ บ ท่ อ ร่ วม  (Combined System) เป็ น
ระบบท่ีใช้ท่อระบายน ้าฝนและน ้าเสียร่วมกัน โดย
จะต้องสร้างท่อดักน ้าเสีย (Interceptor) เป็นระยะๆ 
เพื่อรวบรวมน ้าเสียให้ไหลไปตามท่อรวมไปยังบ่อ
บ้าบัดน ้าเสีย ส่วนน ้าฝนจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ  

2.ระบ บ ท่อแยก  (Separated System) เป็ น
ระบบท่ีแยกท่อระบายน ้าเสียออกจากท่อระบาย
น ้าฝน 

 
 

 
ข้อดีของกำรใชน้ ้ำทิ ง 
1. เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า น้าน ้าทิ งจากระบบ

บ้าบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. สารอาหารในน ้า น ้าทิ งจากระบบบ้าบัดจะมี

ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั ซึ่งเป็นธาตุอาหารจ้าเป็น
ของพืชการใช้น ้าทิ งในการเพาะปลูกจะช่วยลด
ปริมาณการใช้สารเคมีและปุ๋ยได้ 

3.ความสม่้าเสมอของปริมาณน ้า เน่ืองจากประชาชน
มีการใช้น ้าและก่อให้เกิดน ้าทิ ง น ้าเสียทุกวัน การ
น้าน ้าทิ งมาใช้ประโยชน์จะช่วยลดการขาดน ้าใน
ชุมชนได้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


